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Противибухові пристрої BVNO

Аеродинамічні характеристики BVNO 1800

Повітряний потік (м3/год)
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2600 8L

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 83 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2600 8X

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 66 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2600 8Y

Маса: 55 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2600 8Z

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 80 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Аеродинамічні характеристики BVNO 2600

Повітряний потік (м3/год)
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2900 14L

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 125 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2900 14X

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 113 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Габаритні розміри BVNO 2900 14Z

Пристрій обладнаний 
протипиловим фільтром, 
тому крім сховищ, 
підходить для ПРУ (для 
захисту припливних і 
витяжних вентиляційних 
отворів)

Маса: 134 кг
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Противибухові пристрої BVNO

Аеродинамічні характеристики BVNO 2900

Повітряний потік (м3/год)
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Закладна для монтажу BVNO/BVNC

Каркас стін

Захисна кришка, на період 
будівельних робіт

Закладна деталь

Детальні характеристики 
надаються за запитом.

Закладна деталь дозволяє 
спростити монтаж противибухових 
клапанів BVNO/BVNC.
Монтується до бетонування, має 
конструкцію, яка забезпечує міцне 
кріплення клапанів в стіні на 
випадок впливу ударної хвилі. Для 
надійної фіксації з арматурою має 
монтажні елементи.

Стандартна довжина (товщина стіни) - 700 мм;
Діаметр клапана 4, 8 або 14 дюймів;
Опції: індивідуальні розміри.

Приклад клапанів

Приклад:
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Перехідний фланець для монтажу BVNO/BVNC

Перехідний фланець 4“ 
(ДУ105)

Перехідний фланець дозволяє 
спростити монтаж противибухових 
клапанів BVNO/BVNC.
Монтується на отвір в стіні, має 
конструкцію, яка забезпечує міцне 
кріплення клапанів на випадок 
впливу ударної хвилі.

Діаметр клапана 4 або 8 дюймів;

Перехідний фланець 8“ 
(ДУ219)
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Пристрій захисний протиосколковий для BVNO/BVNC

Пристрій захисний протиосколковий 
захищає припливний та витяжний отвори, 
обладнані противибуховими клапанами 
BVNO/BVNC.
Монтується на отвір в стіні ззовні, має 
міцну конструкцію, яка значно зменшує 
вірогідність проникнення уламків 
всередину.

Діаметр отвору 4 або 8 дюймів (105 або 220 мм)

В комплекті: 
пристрій; сітка від сміття.

Опції: 
• індивідуальні розміри
• бронювання Mars 500
• фарбування в колір на замовлення
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BLAST MITIGATING FABRIC

Матеріал для вибухозахисту – це унікальне рішення, яке 
допомагає захистити стіни від небезпеки вибуху.

Протестоване у повномасштабних вибухових випробуваннях, 
нанесене на внутрішні або зовнішні стіни, наше рішення 
запобігає руйнуванню бетону або цегляної кладки після вибуху, 
розсіюючи зусилля, що прикладаються до стіни.

Балістичний та противибуховий захист 

Особливості продукту:

• Витримує дуже високі рівні вибуху – 22 бар·мс (імпульс)

• Може використовуватися для захисту внутрішніх стін, а також 

зовнішніх, навколишніх стін (посольства, урядові будівлі тощо)

• Випробувано на прямі влучення 155-мм артилерійських 

боєприпасів

• Економічно ефективний

• Безпечний для довкілля

• Пористий матеріал, який запобігає утворенню конденсату та 

забезпечує вентиляцію приміщення

• Можна легко пофарбувати звичайними фарбами

• Негорючий

Це рішення ідеально підходить для виконання функції 
протиуламкового захисту в бункерах та захищених 
просторах будівель
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Балістичний захистБалістичне скло

Балістичне скло протестовано та схвалено на найвищий 
рівень захисту відповідно до американських стандартів 
(NIJ 010801 IV), європейських стандартів (EN-1063 BR7) і 
НАТО (STANAG-4569 рівень 5).

Скло з балістичним рейтингом виготовляється шляхом 
склеювання кількох шарів скла та інших прозорих 
матеріалів, що забезпечує його високу міцність під час 
стрільби, зберігаючи мінімальну товщину

Куленепробивні вікна

Вікна протестовані та схвалені за найвищими 
балістичними рівнями відповідно до американських 
стандартів (NIJ 010801 рівень IV), європейських (EN-1522 
FB7, EN-1063 BR7) та НАТО (STANAG-4569 рівень 5).

Вікна виготовляються з унікальних сталевих та/або 
алюмінієвих профілів, які включають сталеві вставки з 
балістичної броні, які запобігають проникненню куль під 
будь-яким можливим кутом відповідно до європейських 
та інших міжнародних стандартів, таких як EN1522 FB-
7, зберігаючи при цьому високоестетичний зовнішній 
вигляд і максимальну прозорість. відкриття.
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Балістичний захистМобільні балістичні вибухостійкі укриття

Повністю готові до використання мобільні укриття 
призначені для захисту людей від вибухів, куль та 
уламків. 

Мобільне укриття має визначений рівень стійкості до 
вибуху да кулестійкості.

Продукти перевіряються як в лабораторних умовах, 
так і в режимі демонстраційної стрільби. Вся 
сталь і скло, які використовуються у виробництві 
куленепробивних виробів, перевіряються по 
стандарту НАТО, зареєстрованому в Національному 
інституті юстиції США (NIJ) 0108.04 Балістично стійкі 
захисні матеріали.

Балістичні стійкі будівлі розроблені для 
досягнення 2 різних рівнів захисту.

• Перший відповідає стандарту Національного інституту 

юстиції США Level IV, який схожий на стандарт НАТО B7 і 

витримує бронебійні боєприпаси калібру 7,62 мм/30-06 

кал. (Розмір патронів АК47).

• Другий – це так званий Level IV+, яке витримує патрони 

калібру 0,50 кал/12,7 мм, які використовуються, 

наприклад, у великокаліберних кулеметах.
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Балістичний захист

Вхід
Запасний вихід А

Санвузол

Запас води
КухняЗапасний вихід Б Кондиціонер, ФВУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• розмір: 2×4×2,25 м
• Маса: 7500 кг
• Місткість: 6 осіб
• Стіни: UL 752 level 5
• Скло: UL 752 level 10
• Вибухостійкість: 0.2 бар 

100 мс
• Вентиляція: ФВУ за 

ізраїльским стандартом
• Двері - відкриття назовні
• Люки - відкриття 

всередину

Різні розміри, рівень захисту 
і комплектація доступні на 
замовлення

ОПЦІЇ:
• додатковий дах для 

захисту від мін та уламків
• утеплення
• захист генератора
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e-mail:
info@skz24.com (технічні консультації)
as@skz.net.ua (продажі)
телефон:
+38 067-935-38-24 (технічні консультації) Telegram
+38 095-345-99-20 (продажі)
skz24.com


